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NS-SHFT Kurzanleitung

Was ist NS-SHFT?

NS-SHFT ist eine Software zum Speichern und Wiederherstellen der

Konfiguration von Buffalo NAS-Geraten. Die Einstellungen werden

in einer Konfigurationsdatei (nas_config-Datei) auf einem Computer ﬂ Konfigurationsdatei
gespeichert. Sie kdnnen diese Konfigurationsdatei verwenden, um (nas_config-Datei)
die Einstellungen der TeraStation wiederherstellen oder um ihre I}
Einstellungen einfach auf eine andere TeraStation anzuwenden. 3
Die TeraStations miissen aus der gleichen Serie sein, um ihre X
Konfigurationsdateien gegenseitig zu verwenden, auch wenn diese
unterschiedlich grof3 sein kdnnen.

Sie konnen bestimmte Elemente angeben, die durch die Software

wiederhergestellt werden sollen. Sie konnen die Konfiguration
auch wiederherstellen, ohne die Daten in der TeraStation, von Konfigurationsdatei
der die Konfiguration Gibernommen wird, zu I6schen, oder die |- —" 1 h (nas_config-Datei)
Wiederherstellung erst nach dem Loschen der Quelldaten vornehmen. :

"G4 Buffalo NS SHET (Epa)
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st | Frsitation N [ V)
Nans TS-XILFAG Uss-Ho01 [16HD / 4804 (3)
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T o Dieses Dokument bezieht sich auf Buffalo
peo b [T NAS-Geréte wie ,TeraStations”, aber die NS-
frewae
SHFT-Software funktioniert auch mit einigen
Loe ) [ ] [ ] LinkStations.

Sie konnen NS-SHFT verwenden, um:

- Zeit und Aufwand zu sparen, wenn Sie durch Kopieren der Konfiguration Ihrer bereits vorhandenen
TeraStation zusdtzliche TeraStations installieren,

- mehrere TeraStations mit identischen Konfigurationen zu konfigurieren,

- eine zuvor gespeicherte Konfiguration wiederherzustellen, wenn Sie die Konfiguration versehentlich
gedndert haben,

- die aktuellen Konfigurationsinformationen der TeraStation zu speichern und zur Sicherung auf einer
weiteren TeraStation zu installieren, die als Ersatzgerat verwendet wird.

Kompatibilitat
Kompatible NAS-Gerate: Serien TS-XL, TS-XEL, TS-WXL, TS-RXL,
TS-HTGL, TS-RHTGL und LS-GL

Kompatible Betriebssysteme: Windows 7 (32-bit und 64-bit), Windows Vista (32-bit und 64-bit), Windows
XP, Windows 2000

Installation

Um von der TeraNavigator-CD zu installieren, wahlen Sie [Options (Optionen)] - [Additional Software
Installtion (Zusatzliche Softwareinstallation)] - [NS-SHFT]. Um NS-SHFT mit einer heruntergeladenen
Datei zu installieren, doppelklicken Sie auf die Datei nascfgsr-ins.exe und folgen Sie den Anweisungen.

1



Hinweis:

NS-SHFT ist ein Tool nur zum Speichern und Wiederherstellen der TeraStation-Konfiguration. Es speichert keine Daten noch stellt es
Daten wieder her, die auf Ihrer TeraStation gespeicherten sind. Um Daten zu speichern oder wiederherzustellen, verwenden Sie ein
Datensicherungsprogramm wie das in der TeraStation integrierte.

Die nas_config-Dateien sollten verwendet werden, um die Einstellungen nur auf NAS-Geréte aus der gleichen Serie, wie des Gerétes,
von dem die nas_config-Datei stammt, zu tibertragen. Die Nutzung der nas_config-Datei von einem anderen Modell oder einer
anderen Serie kann lhr Zielgerat beschédigen oder zu Datenverlust fiihren.

Wenn Sie beim Wiederherstellen den RAID-Typ einer TeraStation dndern, werden alle in der Freigabe der Ziel-TeraStation vorhandenen
Daten geldscht. Sichern Sie alle Daten auf der Ziel-TeraStation, bevor Sie mit einer nas_config-Datei in eine andere RAID-Einstellungen
wechseln. Wenn Sie Benutzer oder Gruppen wiederherstellen, wird das Kennwort des Administrators fiir die TeraStation nach der
Wiederherstellung in das Kennwort des Administrators der anderen TeraStation, von der die Konfiguration stammt, geandert. Wenn Sie
das Administrator-Kennwort der TeraStation, von der die Konfiguration stammt, verlieren oder vergessen, werden Sie die Konfiguration
der Ziel-TeraStation nicht mehr andern kdnnen. Bewahren Sie Aufzeichnungen Ihrer Kennwérter an einem sicheren Ort auf!

Wenn Sie Benutzer und Gruppen wiederherstellen, werden alle Zugriffsbeschrankungen, die fiir vorhandene freigegebene Ordner auf
der Ziel-TeraStation eingestellt wurden, geldscht.
Wenn Sie NS-SHFT nutzen méchten, miissen Sie auf freigegebene Ordner auf der TeraStation, deren Einstellungen Sie kopieren,

zugreifen kdnnen. Wéhlen Sie ,Enable (Aktivieren)” fiir [Network Services (Netzwerkdienste)] - [SMB] oder [Local Users (Lokale Benutzer)]
- [guest] auf dem Konfigurationsbildschirm der TeraStation, wenn es auf der TeraStation eine solche Option gibt.

Eine Konfiguration speichern

T Kiicken Sie [Start] - [(All) Programs ((Alle) Programme)] - [BUFFALO] - [NS-SHFT] und
starten Sie NS-SHFT.

"t Butfolo NS-SHFT Se=]
Z bie ScttmgHelp

T

[Tirac 5

(1) wahlen Sie die TeraStation, deren
Konfiguration Sie speichern mochten.

Posict Nanbar | TS-RHI.OTL/RS HOD(RADS) [ 0,068 / 467255 (03)

Sor tame oraStation HoD (UEoD) [ 0,08 a on)
o TSR Usa-oo1 1o / aseus 63)
G voReGRIP Chrenrt Used/Cspasit)

P [ 192.188.10.5 ORCP)

Sutet sk [ 265,258,255

MAG Adases | 00

Frmre 1.5

G = (2) klicken Sie auf [Save (Speichern)].

Die folgenden Elemente werden auf dem Startbildschirm angezeigt.

o]

Name Beschreibung

Product Number
(Produktnummer)

Die Modellnummer der TeraStation.

Series Name (Serienname)

Der Serienname der TeraStation.

Name

Der Name der TeraStation.

Group (Gruppe)

Der Arbeitsgruppen-Name der TeraStation. Beispiel: ARBEITSGRUPPE

IP Address (IP-Adresse)

Die IP-Adresse der TeraStation.,,DHCP” wird angezeigt, wenn die IP-Adresse von einem DHCP-Server
bezogen wird. Z. B. 192.168.0.10 (DHCP)

Subnet Mask
(Subnetzmaske)

Die Subnetz-Maske der TeraStation. Z. B. 255.255.255.0

MAC Address (MAC-Adresse)

Die MAC-Adresse der TeraStation.

Firmware Die Firmware-Version der TeraStation. Z. B. 1.22

HDD Zeigt den verwendeten/gesamten Speicherplatz der internen Festplatten als Band-Diagramm und
als Werte an.
Z.B.0,0 GB/231,8 GB (0 %)

USB-HDD Zeigt den verwendeten/gesamten Speicherplatz der an der TeraStation angeschlossenen USB-

Festplatte an. Dies wird nur angezeigt, wenn eine USB-Festplatte angeschlossen ist.
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Save (Speichern)

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die Konfiguration der ausgewéahlten TeraStation zu speichern.

Restore (Wiederherstellen)

wiederherzustellen.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die Konfiguration der ausgewéhlten TeraStation

Refresh (Aktualisieren)

Es wird nach TeraStations im Netzwerk gesucht.

3

Sow in

] save As ==
- .02 m

Name Datemodified v Ty

No items match your search,

b m »

— Klicken Sie noch einmal auf [Save
(Speichern)], um eine nas_config-Datei zu

speichern.

)

) T

NAS Admin Password (=5

Enter HAS admin password.

Passward [ 99040009 )_

) ————
———

StandardmaBig hat der Name der gespeicherten Datei die Form Name der TeraStation_Datum_Uhrzeit.nas_config.

(1) Geben Sie das Admin-Passwort der
TeraStation ein.

(2) Klicken Sie auf [OK].

nas._config File Password

Confie nas confiz filg password-

*If you do not want to change the pettines, click Close.

Password

(Contirm)

(1) Um die nas_config-Datei mit einem
Passwort zu schiitzen, geben Sie hier
ein Kennwort ein. Wenn kein Passwort
eingegeben wird, wird die Datei nicht
mit einem Passwort geschiitzt.

(2) klicken Sie [Setting (Einstellung)], oder
[Close (SchlieBen)], wenn Sie kein
Passwort eingegeben haben.

Die Konfiguration der TeraStation wurde gespeichert.



Eine Konfiguration wiederherstellen

1 Klicken Sie [Start] - [(All) Programs ((Alle) Programme)]-[BUFFALO] - [NS-SHFT] - [NS-
SHFT], und starten Sie NS-SHFT.

2 e (1) Wahlen Sie die TeraStation, auf die Sie die
Pt Nonbr [TETATILS oeAv 6358 7 97288 B Konfiguration speichern mochten.
i |

TEKLRAC Use-HoD1  fieM / dseup 53

Ly

[r——)

92188109 (0HR)
255.250.265.0

OB AC

s

———— (2) Klicken Sie auf [Restore
(Wiederherstellen)].

3 1] Open =
Lookin: | nasofsar - @2 m
Nom _ D "

(_ TS-XHLFAC_20150616_100900.nas_config 2015/06/16 1040 g——

(1) Wahlen Sie eine zuvor gespeicherte nas_
config-Datei.

« i »

oL A2 1017001 105105 (E&=}——— (2) Klicken Sie auf [Open (&ben)].

Fiesof type:  [nas conte i G nas_conte) <) Come

4 nas_canfig File Password [E&|  Wenn fiir die nas_config-Datei kein Passwort festgelegt wurde,
Enter nas config file password. wird dieser Bildschirm nicht angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 5
fort.
(Frswors__onwessee }—+— (1) Geben Sie das Kennwort, das Sie

beim Speichern der nas_config-Datei
festgelegt haben, ein.
== (2) Klicken Sie auf [OK].

5 Restoration Settings =

Name: © Restore Do not restore. Specify . . H
o @R Oborstimte O weriy (1) Nehmen Sie alle Einstellungen vor. Seite
IP Address Settines @ Restare Do not restore. Specify. . . .

Ueer o @Fesirs @ Darotrastre 6 enthalt weitere Informationen zu
REnERT @ | i

P e

diesen Einstellungen.

About restoring shared folders
Do rot restore shred folder DFS ssttings.
Restore shered folder DFS settings (do ot restore access restrictions)
© Restore shared folder DFS settings (also restore acosss restritions)
All curent shared folders: will b deleted before restoration
® Leave ol existing shared folders and restore.

\ i access restrictions are restored, user eroups are alsa restared. Y,

Others

Check whether NAS finishes restarting

[ " ) (2) Klicken Sie auf [OK].




6 NAS Admin Password |

Enter NAS admin password.

(Passnrd_ @@@@

(1) Geben Sie das Admin-Passwort der
TeraStation ein.

[er— E=———

(2) Klicken Sie auf [OK].

7 [ =
(Neme Restore 1\
Eacin R (1) Uberpriifen Sie die Einstellungen.
e B 626 e
TS - Cten

Restore access restrictions

Leave all existing shared folders and restore

(.

Final Check Execute restoration”

R0 K —

(2) Klicken Sie auf [Run (Ausfiihren)].

8 Gonfiguration restored

Creating a shared folder for operations. Successful
Restarting file sharing service Successful

Restor ing settines  Successhul F
Deleting shared foider for sperations Successful

Restarting fils sharing service Sucoessful

Restarting NAS. Successful

Finished restoration process|

o)

Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen
ist, klicken Sie auf [OK].

Die Konfiguration der TeraStation wurde wiederhergestellt.



Details der Wiederherstellung

Dieser Bildschirm zeigt, welche Einstellungen wiederhergestellt werden. Der Bildschirm wird angezeigt,
wenn Sie auf [Setting (Einstellung)] - [Restoration Settings (Wiederherstellungseinstellungen)] im

Startfenster von NS-SHFT klicken.

Restoration Settings @

Select the settings to restore

Mame @ Restare Do not restore Specify
Explanation @ Restore Do not restore Specify
IP Address Settines @ Restore Do not restore Specify
User Group @ Restare Do not restore
Backup Settines @ Restore Do not restore
UPS Settings Restore @ Do not restore

About restoring shared folders

Do not restore shared folder DFS settings
Restore shared folder DFS settings (do not restore access restrictions)
© Restore shared folder DFS settings (also restore access restrictions)
All current shared folders will be deleted before restoration
@ Leave all existing shared folders and restore

#If accesz restrictions are restored, uzer eroups are alzo restored.

Others
Check whether NAS finishes restarting

(o] % ] | Gancel

Name Beschreibung

Select the settings to restore (Ein- | Wahlen Sie, welche Einstellungen aus der gespeicherten config-Datei wiederhergestellt
stellungen zur Wiederherstellung | werden sollen. Markieren Sie jede Einstellung, die Sie wiederherstellen méchten, mit
wahlen) einem Punkt.

Um den Namen, die Beschreibung oder die IP-Adresse flr die Ziel-TeraStation neu
festzulegen, klicken Sie auf den entsprechenden ,Specify (Angeben)”-Link auf der rechten
Seite.

About restoring shared folders | Wahlen Sie, wie DFS-Einstellungen auf freigegebene Ordner auf der Ziel-TeraStation
(Info zur Wiederherstellung freige- | tUbertragen werden.
gebener Ordner)

Others (Weitere Daten) Wabhlen Sie, ob das Programm die TeraStation nach der Wiederherstellung der
Einstellungen neu starten soll. Bis die TeraStation neu gestartet ist, konnen Sie sie nicht
wie gewohnt nutzen, aber Sie kdnnen die Konfigurationen anderer TeraStations speichern
oder wiederherstellen. StandardmaBig wird die TeraStation nicht neu gestartet.




Einen Namen, eine Beschreibung oder die IP-Adresse festlegen

Um dieses Fenster anzuzeigen, klicken Sie auf [Specify (Angeben)] rechts neben ,Name” auf dem

Bildschirm auf Seite 4.

Specify Name ==

Mame

Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf [OK].

Um dieses Fenster anzuzeigen, klicken Sie auf [Specify (Angeben)] rechts neben ,Explanation

(Beschreibung)” auf dem Bildschirm auf Seite 4.

S =

Fenan Geben Sie eine Beschreibung ein und klicken Sie auf [OK].

Um dieses Fenster anzuzeigen, klicken Sie auf [Specify (Angeben)] rechts neben ,IP Address (IP-Adresse)”

auf dem Bildschirm auf Seite 4.

Specify IP Address (=
LA 1 Wenn Sie DHCP verwenden, wird lhre IP-Adresse automatisch
DHGP Client @ Use ) Do not use festgelegt
265.265.256.0
[]Use LAN 2

Wenn Sie DHCP nicht verwenden, missen Sie die Angabe Ihrer
IP-Adresse manuell vornehmen. Geben Sie Ihre IP-Adresse,
265255 2550 Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Serveradressen ein
und klicken Sie auf [OK].

5 Use Do not use

Specify IP Address =
LAN 1
DHCP Client @ Use Do not use
T Wenn Sie die TeraStation mit 2 LAN-Ports verwenden,
markieren Sie ,Use LAN 2 (LAN2 verwenden)” und geben Sie die
V|Use LAN 2
DHCP lent ® lise 8 Do ot e Informationen entsprechend ein.
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