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Guide de démarrage rapide NS-SHFT

Qu'est-ce que NS-SHFT ?

NS-SHFT est un logiciel d'enregistrement et de restauration de la
configuration des périphériques NAS (Network-Attached Storage) ~ _ _

Buffalo. Les paramétres sont enregistrés dans un fichier de IIII H (F;C:i‘e' de °°"ﬁi_“’aﬂ°”
configuration (fichier nas_config) sur un ordinateur. Vous pouvez I — | b _Ier nas_config)
utiliser ce fichier de configuration pour restaurer les parameétres — B

de la TeraStation ou facilement appliquer ses paramétres a une E
autre TeraStation. Pour qu'une TeraStation puisse utiliser le fichier
de configuration d'une autre, il faut que les deux soient de la
méme série, mais leur taille peut étre différente.

Lors de la procédure de restauration, vous pouvez préciser les Restaurer

éléments spécifiques a restaurer. Vous pouvez également restaurer

la configuration sans supprimer les données de la TeraStation Fichier de configuration
(fichier nas_config)

source ou encore restaurer uniquement la configuration apres
avoir supprimé les données sources.

e Bttlo NS SHET Ee=

Fie Setting Help

TrestNAS  [To-RHLFAG -]

Prodct Nuber | TS-HT.0TL/RE HOD(RAIDS) [ 0.068 / 437268 (%)

Seres Nome  ToraStation HOD (JBOD) [ 0.068 / 218668 (0%)

Nare TS-XHLFAC Use-HoD1 [16W / 46646 9%)

Gan L (Amount Used/Capacis)

e o Le présent document fait référence aux
périphériques NAS Buffalo sous le nom de
« TeraStation », mais le logiciel NS-SHFT
= == fonctionne également avec certaines LinkStation.

Vous pouvez utiliser NS-SHFT pour :

- gagner du temps et vous faciliter la tache lors de I'installation de TeraStation supplémentaires, en
copiant la configuration de votre TeraStation d'origine ;

- configurer plusieurs TeraStation a l'identique ;

- restaurer une configuration précédemment enregistrée, si vous avez accidentellement modifié la
configuration ;

- enregistrer les informations de configuration existantes de la TeraStation et les restaurer sur une
TeraStation de sauvegarde pour |'utiliser comme unité de remplacement.

Compatibilité

Périphériques NAS compatibles : Série TS-XL, série TS-XEL, série TS-WXL, série TS-RXL,
série TS-HTGL, série TS-RHTGL et série LS-GL

Systemes d'exploitation compatibles : Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits),
Windows XP, Windows 2000

Installation
Pour procéder a l'installation a I'aide du CD TeraNavigator, sélectionnez [Options] - [Additional Software

Installation (Installation des logiciels supplémentaires)] - [NS-SHFT]. Pour installer NS-SHFT a partir d'un
fichier téléchargé, double-cliquez sur le fichier nascfgsr-ins.exe et suivez les instructions.
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Remarques :

NS-SHFT est un outil d'enregistrement et de restauration de la configuration des TeraStation uniquement. Il n'enregistre ni ne restaure
aucune donnée stockée sur votre TeraStation. Pour enregistrer ou restaurer des données, utilisez un programme de sauvegarde de
données comme celui embarqué dans les TeraStation.

Les fichiers nas_config doivent étre utilisés pour transférer des paramétres uniquement a des périphériques NAS de la méme série que
celle du périphérique utilisé pour créer le fichier nas_config. L'utilisation de fichiers nas_config créés a partir d'un périphérique NAS de
modeéle ou de série différent(e) risque d'endommager votre périphérique cible ou d'entrainer la perte de données.

Lors de la restauration, si vous modifiez le type RAID de la TeraStation, I'ensemble des données existantes du partage de la TeraStation
cible seront effacées. Avant d'utiliser un fichier nas_config pour modifier les paramétres RAID, sauvegardez I'ensemble des données de
la TeraStation cible.

Si vous restaurez des utilisateurs ou des groupes, apres la restauration, le mot de passe d'administrateur de la TeraStation cible sera
remplacé par celui de la TeraStation source. Si vous perdez ou si vous oubliez le mot de passe d'administrateur de la TeraStation source,
vous ne pourrez plus modifier la configuration de la TeraStation cible. Conservez des enregistrements de vos mots de passe en lieu sar !

Sivous restaurez des utilisateurs ou des groupes, I'ensemble des restrictions d'acces des dossiers partagés existants de la TeraStation
cible seront effacées.

Pour utiliser NS-SHFT, vous devez pouvoir accéder aux fichiers partagés figurant sur la TeraStation dont vous copiez les paramétres.
Sélectionnez «Enable (Activer)» pour [Network Services (Services réseau)] - [SMB] ou [Local Users (Utilisateurs locaux)] - [guest] sur
I'écran TeraStation Configuration, si cette option existe sur la TeraStation.

Enregistrement d’une configuration

1 Cliquez sur [Start (Démarrer)] - [(All) Programs ((Tous les) programmes)] - [BUFFALO] -
[NS-SHFT] et lancez NS-SHFT.

"lButfalo NS SHET ole (=
Fie Seng Hep

T ) (1) Sélectionnez la TeraStation dont vous
S e s T souhaitez enregistrer la configuration.
Name. TSXHLFAC. UsE-HOD1  16HE / 480MB (33)

e P——

Vs [ 255.255.285.0

MAG Adsess

Fermrs ]

Lo el o | (2) Cliguez sur [Save (Enregistrer)].

Les éléments suivants s'affichent sur I'écran d'accueil.

Nom Description

Product Number (Référence du produit) | Numéro de modéle de la TeraStation.

Series Name (Nom de la série) Nom de série de la TeraStation.

Name (Nom) Nom de la TeraStation.

Group (Groupe) Nom du groupe de travail de la TeraStation. Exemple : GROUPE DE TRAVAIL

IP Address (Adresse IP) Adresse IP de la TeraStation. Si I'adresse IP est obtenue d'un serveur DHCP, « DHCP » est
affiché.

Par exemple, 192.168.0.10 (DHCP).

Subnet Mask (Masque de sous-réseau) Masque de sous-réseau de la TeraStation. Par exemple, 255.255.255.0.

MAC Address (Adresse MAC) Adresse MAC de la TeraStation.

Firmware (Microprogramme) Version du firmware de la TeraStation. Par exemple, 1.22.

HDD Indique I'espace utilisé/I'espace total des disques durs internes dans un graphique a
bande et sous forme de valeurs. Par exemple, 0.0 GB/231.8 GB (0%) (0,0 Go/231,8 Go
(0%)).

USB-HDD Indique I'espace utilisé/I'espace total des disques durs USB raccordés a la TeraStation. Ces

valeurs s'affichent uniquement si un disque dur USB est raccordé.
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Save (Enregistrer)

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la configuration de la TeraStation sélectionnée.

Restore (Rétablir)

Cliquez sur ce bouton pour restaurer la configuration de la TeraStation sélectionnée.

Refresh (Actualiser)

Recherchez des TeraStation sur le réseau.

3 5] save As
Som i

Name

nascesr

«

File name:

No items match your search.

Sawe s type: sz confie fle ¢ nez.confe)

=]
-0 Fimr
Date modified v Ty
E Cliquez de nouveau sur [Save (Enregistrer)]
) 1 D
0 g pour enregistrer un fichier nas_config.

Par défaut, le nom de fichier enregistré suit le format suivant : Nom de la TeraStation_Date_Heure.nas_config.

4 NAS Admin Password ==
Enter NAS admin password.
Passnard (99966988 }————— (1) Saisissez le mot de passe d'administrateur
de la TeraStation.
; (2) Cliquez sur [OK].
5 e (1) Pour protéger le fichier nas_config a
Confie nas config filg passward. I'aide d'un mot de passe, saisissez ici un
*If you do not want to change the kettings, click Close. . s
mot de passe. Sivous ne saisissez aucun
Password . f Lz
mot de passe, le fichier n'est pas protégé
(Contirm)
par un mot de passe.
— (2) Cliquez sur [Setting (Configuration)] ou

sur [Close (Fermer)] si vous n'avez pas
saisi de mot de passe.

La configuration de la TeraStation a été enregistrée.



Restauration d'une configuration

1 Cliquez sur [Start (Démarrer)] - [(All) Programs ((Tous les) programmes)] - [BUFFALQO] -
[NS-SHFT] - [NS-SHFT] et lancez NS-SHFT.

e e =res
2 . (1) Sélectionnez la TeraStation sur laquelle
o ouaon 6.0 / 457200 (1 vous souhaitez restaurer la configuration.
JUS Sot P

A [ 192.160.10.3 (OHCP)
Sutet sk [ 265.255.265.0
MAG Adrecs [ Q0SODSOBIEAIGFA

Frms s

(2) Cliquez sur [Restore (Rétablir)].

3 18] Open =
Lok ] nasctr L 00 mE
Name. - Date modified T

(_TS—XHLFAC,EDliﬂﬁlﬁjﬂﬂgﬂﬂ nss_config  2015/06/16 1010 9_— (1) Sélectionnez un fichier nas_config
précédemment enregistré.

T E&=}—— (2) Cliquez sur [Open (ouvert)].
Fiesoftne: [zt Gansmi ] Towme ]
4 nas_config File Passward [ Sivous n'avez défini aucun mot de passe pour le fichier nas_

Enter nas config file password. config, cet écran ne s'affiche pas. Passez a I'étape 5.

(Femed _ovoesenel Y (1) Saisissez le mot de passe que vous avez
défini lors de I'enregistrement du fichier
nas_config.

—Camual_J} (2) Cliquez sur [OK].

5 Restoration Settings =

Select the settings o restore

Name: © Restore Do not restare. Specify A
o e Commm R (1) Configurez chaque paramétre. La page
| w0 Clmeimn 6 contient davantage d'informations sur

ces paramétres.

About restoring shared folders
Do rot restore shred folder DFS ssttings.
Restore shered folder DFS settings (do ot restore access restrictions)
© Restore shared folder DFS settings (also restore acosss restritions)
All curent shared folders: will b deleted before restoration
® Leave ol existing shared folders and restore.

¥If access restristians are restared, user eroups are alse restored.

Others

Check whether NAS finishes restarting

[ == (2) Cliguez sur [OK].




6 NAS Admin Password |

Enter NAS admin password.

(Passnrd_ @@@@

}—1—— (1) Saisissez le mot de passe d'administrateur
de la TeraStation.

[er— E=———

(2) Cliquez sur [OK].

7 Conm RestorsBecation =
(Neme Restore 1\
 Adtss i o N
oo Rectore (1) Vérifiez les paramétres.
SEnErs - Orimo
UPS Settings Do not restore
St Pt 075+ Rastors

Restore access restrictions

Leave all existing shared folders and restore

(.

Final Check Execute restoration”

R0 K —

(2) Cliquez sur [Run (Exécuter)].

8 Gonfiguration restored

Creating a shared folder for operations. Successful
Restarting file sharing service Successful

Restor ing settines  Successhul F
Deleting shared foider for sperations Successful

Restarting fils sharing service Sucoessful

Restarting NAS. Successful

Finished restoration process|

o)

. Une fois la restauration terminée, cliquez sur
[OK].

La configuration de la TeraStation a été restaurée.



Détails de la restauration

Cet écran indique les paramétres qui seront restaurés. Vous pouvez I'afficher en cliquant sur [Setting

(Configuration)] - [Restoration Settings (Parametres de restauration)] dans la fenétre NS-SHFT ouverte.

Restoration Settings @

Select the settings to restore

Mame @ Restore Do not restore Specify
Explanation @ Restore Dia not restare Specify
IP Address Settines @ Restore Do not restore Specify
User Group @ Restore Do not regtore
Backup Settings @ Restore Do not restore
UPS Settings Restore @ Do not restore

About restoring shared folders
Do not restore shared folder DFS settings
Restore shared folder DFS settines (da not restore access restrictions)
@ Restore shared folder DFS settines (alzo restore access restrictions)
All current shared folders will be deleted before restoration
@ Leave all existing shared folders and restore

#If accesz restrictions are restored, uzer eroups are alzo restored.

Others
Check whether NAS finishes restarting

(o] % ] | Gancel
Nom Description
Select the settings to restore Sélectionnez les paramétres a restaurer depuis le fichier de configuration enregistré.
(Sélectionner les paramétres a Cochez la case en regard de chaque paramétres que vous souhaitez restaurer.
rétablir) Pour préciser un nom, une description ou une adresse IP différent(e) de celui/celle de la

TeraStation cible, cliquez sur le lien «Specify (Indiquer)» approprié a droite.

About restoring shared folders | Sélectionnez le mode de transfert des paramétres DFS aux dossiers partagés de la
(A propos du rétablissement de | TeraStation cible.
dossiers partagés)

Others (Autres) Sélectionnez si vous souhaitez ou non que le programme redémarre la TeraStation apres
la restauration des paramétres. Tant que la TeraStation n'a pas été redémarrée, vous
ne pouvez pas I'utiliser normalement, mais vous pouvez enregistrer ou restaurer les
configurations d'autres TeraStation. Par défaut, la TeraStation n'est pas redémarrée.




Spécification d'un nom, d'une description ou d'une adresse IP

Pour afficher cette fenétre, cliquez sur [Specify (Indiquer)] a droite de «<Name (Nom)» sur I'écran a la

page 4.
Specify Name =

Name

Saisissez un nom, puis cliquez sur [OK].

Pour afficher cette fenétre, cliquez sur [Specify (Indiquer)] a droite de «Explanation (Description)» sur

I'écran a la page 4.

g =

Explanaton Saisissez une description, puis cliquez sur [OK].

Pour afficher cette fenétre, cliquez sur [Specify (Indiquer)] a droite de «IP Address (Adresse IP)» sur |'écran

alapage 4.
Specify IP Address (=
a1 Si vous utilisez DHCP, votre adresse IP est automatiquement
DHGP Client @ Use Do ot use déﬁnie
266.265.256.0
Cltee LaN 2 Si vous n'utilisez pas DHCP, vous devez définir manuellement
9 Use Do not use . . ..
les informations de votre adresse IP. Saisissez votre adresse IP,
T votre masque de sous-réseau, votre passerelle par défaut et les

adresses de votre serveur DNS, puis cliquez sur [OK].

Specify IP Address (5]
LAN 1
DHGF Glient @ Use Do not use
e Sivous utilisez la TeraStation avec deux ports LAN (réseau local),
cochez «Use LAN 2 (Utiliser LAN2)» et saisissez les informations
[V] Use LAN 2 , .
DHGP Clisnt @ Use B Do ot use necessaires.

266.265.255.0
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